Legenda de fiagdo - Superior Legenda das indicagdes - Superior
ARC12000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 12000BTU
11013
© ARC18000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 18000BTU
R
o 25 25 MOTOR Pontos de forga - Uso especifico - Motor - 2cv monofasico
N 10 Proj.Beiral 0,80m i ) .
. . 2 15 RJ45 Pontos de cabeamento - RJ 45 - 4 modulos - baixa placa 4x4
J 1 ®@ 1—P RJ45 Pontos de cabeamento - RJ45
/ H - - - ikl
g he ° ElE1 AC 23 AC AC AC s RJ11+RJ45 Pontos de cabeamento - RJ45+RJ11 baixa
[ 1 [ [ 1 [ [ —T ! ; I [ o [ ‘ I \/ 111 14 ANT Pontos de cabeamento - Tomada p/ cabo coaxial - baixa
HARE18000 S ARC12 & L ARC12000 7 - —%KRCI o 1 e
= | ““‘5_(:3‘6W % 0 4 108(5:W 000 10 10 S @1osEw /. oy ‘ \ 1630\/\39% H /N ® i PROJ Pontos de cabeamento - Tomada rede légica - projetor
89 25 1— 25 10<He 4 Hor 15— \ ! Ml N\ e Gl RJ11 Pontos de telefonia - RJ11 (2) - baixa
ESC 03 04 05 06 il Uu il Uy Uu U 1 911 14
8 9 L \ QD VDI PVC - média (ref Tigre) - VDI 241x241x85mm
oF 1 Jog ' . I
S4W 25 25 N Cc 2 2 25 25 25
189 AW — S L M e K@) hn N
1 © 17 19 9 —_ ‘ ‘\‘x‘ 15 45W I e 45\ 1) 15
> 3 @ a 3<ly 2 ASW oL b 07 i 110 V) / 1 il Il il T s ® Legenda - Superior
45W O ) 45w X 11012 ’TP A 25 2 17 2 o 2 NN T 25 -
12 0O ) AREA DE c = 25 T 25 11012 13 EF(M] 2 Tomadas RJ11 a 0,30m do piso
H RECEPGCAO 08 2 25 e SLEN S . ® TR
< @ 11 z 11 ‘ ‘ ‘ ‘ s 25 25 > 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
I 1 ®\ SALADOS HE- (i l{l il il 1) Q )
s 1 3 |10 | H il MOTORISTAS i S ® 17809 4 Tomadas baixas a 0,30m do piso
N 2] 4%"
L BN 2 09 10 Al liain ! % P s as <> Caixa de passagem 4"x4" no piso
| L 5 . 3 -
08 ‘ 25 25 25 ALA DA SECRETARI 10 o 1911 14 6] Conexdo rede logica a 0,30m do piso
L L DA SAUDE 9 9 - -
07 21 2 % EH] Espera para rede logica + telefone a 0,40m do piso
H @ Z H 1 2z e 5 Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
DEPOSITO |06 7= 24W 1 . K@jb o 218 O  Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
L 05 45W S ® +h—E B=©  Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
w—[> 3 KO] a 3 <]- M M D—EO Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
45W 04 / ® MOTOR 215 16 17 1819 < ——
Aj\ 3 Luminaria LED 18W
‘ D 2‘ — '17 19' Luminaria LED 24W
7 L
§ 3 1 AN § @ . Luminaria LED 32W
). 3 - 2525 25 25 [7
S Sl a d o Luminaria LED 45W
g BN ‘—2 AGENTES I g BN AGIRIRIRS
&g 7 , IUNITAR 110 15 < &g @ T D—@Motor monofasico a 2,20m do piso
= 4 9 T T il = 25 25 25 25 2. —
0% = — ¢ {25 S f32W 1 e 0% ©{_) Ponto para cabo coaxial a 0,30m do piso
215 16 17 1819
25 25 R o 28 1 ®) [P|  Ponto para cabeamento de midia de projetor no teto
SALAD VIG’ILANCIA SANITA 15 T
) o § EPIDEMIOLOGICA E ENDE ilkris 20 26 2 428 m Quadro VDI 241x241x85mm
3 r (S| 2 i 25 Pk
4 T 1[7 BT b 25 2 1516 17 19
>3 I a @ 28 25 45W ; Quadro de distribui¢ao
25 4 2 1|5T 25 25 25 25
el ) 1516 17 1 Tomada RJ45 - 4 médulos a 0,30m do piso
ELE-3 | Bl @ L] l-. @ Tomada alta a 2,20m do piso
L630 \/\5/ %gsow B ™ 1% o [}  Tomada no teto para projetor
— ARC18000 ‘ARC18000 #{> Tomada baixa a 0,30m do piso QD3
MX H j H ‘ : 25 25 25 4 25 ’638475W)7 ]
(23805 VA)
T iR ] [ a | |
@ . \ 104,45 kA L O57TW) 4 (jluminagéo A)
2 25 Proj.Beiral 0,80m BN " [ Unipolar - Cobre - PVC (70°C) - 450/750V R ¢
1519 10A 45KA ' 68
215 16 17 1819 ‘ | . | 11T (768 W) I
Nt B et My | T | BN ‘ L5 Unipolar - Cobre - PVC (70°C) - 4501750V r 2 (luminagdo B)
1 25 25 25 4 25 4.5 kA 1630 W e ~
<// \\> ' \ | BN | T Unipolar - Cobre - PVC (70°C) - 450/750V : Fg 5 (Ar Condicionado 1 Recepgao)
25
N / \ 10A
. ) 4.5 kA T (1630 W) . .
| \ N [ Unipolar - Cobre - PVC (70°C) - 4501750V T 6 (Ar Condicionado 2 Recepgdo)
10A 45kA LT (1630 W) L <
‘ | RN 5 Unipolar - Cobre - PVC (70°C) - 4501750V s 7 (ArCondicionado 3 Recepgao)
\ \ 10A 45kA | 1]
. 1T (1630 W) . =
| | | RN ‘ 55 Unipolar - Cobre - PVC (70°C) - 450750V T 8 (Ar Condicionado 4 Recepgéo)
10A 45KA | 1085 W
\ 1T ( ) i :
| RN | 5 Unipolar - Cobre - PVC (70°C) - 4501750V s 12 (Arcondicionado Sec. Saide)
= 10A 45kA 1T (1085 W) . <
. | RN [ Unipolar - Cobre - PVC (70°C) - 4501750V s 13 (Ar condicionado Coordenagao)
\ y 10A 45KA LT (1085 W) . .
Cé%é?’llzj TEgA \ >—\ ‘ ‘2‘5 Unipolar - Cobre - PVC (70°C) - 450/750V S 14 (Ar condicionado Motoristas)
\‘ 10A 45KkA |
| w | 'y 5 | e Unipoiar ~Gobre ~PVC (70°C) - 450750V (1630"\2 16 (Ar Condicionado 1 Sala de Reunides)
/ a 25
O 5 | 10A 45KkA | 1630 W,
56' // ‘ >—\ ‘ 7‘ }T Unipolar - Cobre - PVC (70°C) - 450/750V ( Rz 17 (Ar Condicionado 2 Sala de Reunides)
%) / X 25
h Q .19 QD1 10A 45KA 1T (1085 W) »
- - TiRe) AN 40 A 45KA 111 TR+S+T | 40A 45KkA - - 19 (Ar Condicionado Ag. Comunitarios)
‘ ’_\ [ TT_" Unipolar - Cobre - PVC (70°C) - 450/750V R
N A~ o3 M ‘ ‘1‘0‘ Unipolar - Cobre - EPR/XLPE (90°C) - 0,6/1KV | % 10A 45 25
AN n's #1.1/4(PVC) 4.5 kA 10T (2200 W)
\ /N 28 | RN " Unipolar - Cobre - PVC (70°C) - 450/750V T 20 (Reserva)
| 10 A 45kA | 1T (2200 W) 21 (Reserva)
| ’_\ | ‘1‘5 Unipolar - Cobre - PVC (70°C) - 450/750V T
10A 45kA 10T (2200 W)
| RN L Unipolar - Cobre - PVC (70°C) - 450/750V T 22 (Resenva)
N y 10A 4.5KkA '
. 1T (2200 W)
~_ | N [ Unipolar - Cobre - PVC (70°C) - 450/750V T 23 (Resenva)
| 10A 45kA | 11T (500 W) 3 (Depésito)
25 A ‘ ‘2‘5 Unipolar - Cobre - PVC (70°C) - 450/750V R
I .
| 10A 45KA \ 1T (1100 W) . .
‘ oR| ‘ < Unipolar - Cobre - PVC (70°C) - 450/750V R 2 (Recepgao e Circulagdo)
10A 45kA 1T (1800 W) . -
‘ ‘ ‘2‘5 Unipolar - Cobre - PVC (70°C) - 450/750V R 15 (Sala de reunides/Ag. Comunitarios)
25 A '
\ 16 A 4.5 KA = (2100 W)
- N PR "L Unipolar - Cobre - PVC (70°C) - 450750V R 8 (SalaVISA/Sanitarios)
" | 5A |
| 16 A _4.5kA DR | 11T (1500 W)
N PR )< Unipolar - Cobre - PVC (70°C) - 450/750V s 4 (Elevadon)
| 25A  16A 45KA | <
. 11T (1200 W) , =
| E | )< Unipolar - Cobre - PVC (70°C) - 450/750V T 10 (Sala Sec. Saude/Coordenagdo)
10A,45kA 1 .‘T (1000 W) 11 (Sala dos Motoristas)
| \ ‘2‘5 Unipolar - Cobre - PVC (70°C) - 450/750V T
/ Lo
1
\\\ p—
. =
AN /
AN /
\V/
LEGENDA DAS INDICACOES
XA
\X Y KA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
XA
Espera para cabo coaxial de antenas \x\xY KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA
e
. X A Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual
ﬁ 30mA.
a1 QF:/S Y KA Dispositivo de protegéo contra surto, tensao de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA
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‘ 4-H7 Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
‘ — I Terra - Verde/Amarelo
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| g | NOTAS
QD VDI
‘ | ‘ 1 - A EXECUCAO DEVE SEGUIR OS CRITERIOS DA NBR 5410.
‘ QD3 ‘ 2 - ELETRODUTOS E FIACOES NAO COTADOS SERAO DE 3/4" E #1,5mm? RESPECTIVAMENTE.
‘ ‘ 3 - PONTOS DE FORCA E ILUMINAGAO NAO COTADOS TERAO POTENCIA DE 100W.
‘ 4 - TODAS AS CARCAGCAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM
‘ ‘ INSTALADAS DEVERA SER DEIXADA UMA "ALCA" DO CONDUTOR DE PROTEGCAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM
"RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5- A FIACAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLACAO
EPR OU XLPE 1 KV.
° ‘ RJL1+RJ45 ‘ 15 - 290.0 6 - A FIACAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICACAO DEVEM SER COBRE COM
05 o T (-
N ‘ * ‘ /9« - _ Superior ISOLACAO EPR OU XLPE 1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD.
. > . = // @ ~ 7 - AFIACAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM
06 rd \ e & POSSUIR ISOLAGAO EM PVC 750 V.
- pd 8 - TODOS 0OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO
QUE NAO INDICADO NOS DIAGRAMAS.
Detalhe ELE-1 Detalhe ELE-2
Escala 1:25 Escala 1:25
NOTAS GERAIS
Detalhe ELE-3 ) -
1. ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO
Escala 1:25 DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA
7 PRESENTE EDIFICACAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCACAO A DISPOSICAO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERACOES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUCAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMACOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETARIO.
4.QUALQUER MODIFICACAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.
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